MAKROTERM

Cenniki Makroterm

Cennik urzadzen instalacyjnych str.

Combo Smart CO
Rozdzielacze Smart CO

Grupy pompowe Smart CO

Combo 500/750/950 |

Rozdzielacze Compact
Naczynia wzbiorcze
WNW

Sprzegta hydaruliczne Solid

Wymienniki integracyjne Connect

10. Integrator

1. Connect Premium

12. Agregat CWU

Cenniki Turbokominkow
1. Turbokominki UZ
2. Turbokominki wolnostojace UZ
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3. Wyposazenie do Turbokominkow

Cenniki Turbosolarow 10




MAKROTERM

Cennik urzadzen instalacyjnych

Seria Smart CO
Combo Smart CO 2™ 300I*
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3600 zt 4200 zt 4800 zt 5600 zt 6200 zt

przestrzen wody kottowej (ptaszcz)
S izolagja
CWU wezownica do dostarczania cieptej wody uiytkowe)
W1 wezownica do podtaczenia kolektorow stonecznych lub urzadzen w uktadzie otwartym o mocy do 25 kw
W2 wezownica do podiaczenia pornpy ciepta monoblok lub ketta statopalnego o mocy do 50 k!
* podpinajac kociot statopalny do wezownicy W2 w Combo CO 11l TM, nalezy W2 zamienic pozycja z W1

Parametry techniczne

Rozdzielacze Smart CO
| [ smartcosmartcosn |siiadiod
Smart CO | Smart CO SH | SH Kaskada Przoptyw od 2rodta ciepha
llosé obiegow 2 IELER 949zt 1249 24 T T
il gr??wc,zyc, 2o 999 24 L Moc kotta przy At 7°C /ogrz. podtogowe/ | 28kwW |
m llosé obiegow E 829 z} 999 7+ 1349 z+ e
T

*dedykowane dla grup pompowych Smart CO

Grupy pompowe Smart CO

bez uktadu mieszajacego /rozstaw 90mm/ z uktadem mieszajacym /rozstaw 90mm/

Pompa Wilo Yonos PARA 25 / 1-6 Pompa Wilo Yonos PARA 25 /1-6
Zawor kulowy na zasilaniu i powrocie z termometrem 1295 7} Zawor kulowy na zasilaniu i powrocie z termometrem
Whudowany zawar zwrotny na powrocie
- : = : 1695 z4
Obudowa izolacyjna Obudowa izolacyjna
Zawor mieszajacy 3-drogowy pod sitownik
Sitownik elektr. 3-pkt 230V 50 Hz do zaworow

Combo 500 1,750 1i 950 |

Combo Il A Combo Il AM Combo lll T Combo Il TM

Combo |

wezownice: wezownice: CWU, wezownice: CWU, W2 (solar wezownice: CwU, wezownice: CWU, W1 (solar),
Cwu W1 (solar / pompa Monoblok W1 (solar / uktad otwarty) W2 (pompa Monoblok
/ uktad otwarty) / uktad otwarty do 50 kW) / uktad otwarty do 50 kW*)
5001 6000 zt 6500 zt 7000 zt 7500 z¢ 8000 zt
7501 7500 z¢ 8000 zt 8500 zt 9000 z¢ 9500 zt
9501 9000 zt 9500 z+ 10 000 zt 10 500 zt 11000 zt
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Rozdzielacze Compact

Rozdzielacze do mniejszych instalacji

Cena z izolacja termiczng
wspotczynnik przew. ciepta W/(m*K] <0,036

2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 |5 |

Rozdzielacz Compact 514 zt 566zt 6G44zt 722zt 664zt 716zt 844zt 922zt

Cena bez izolacji termicznej

Compact SH 774 zt 826zt 904zt 982zt 924zt 976z  11D4z+ 1182z

Compact SH Kaskada 988zt 1086zt 1196zt 1274z 1138zt 1236zt 1396zt 1474zt

Parametry techniczne: Moc kotta przy At 7°C: ogrzewanie podfogowe | 28 kw
Przeptyw od 7rédta ciepta 3.5m’/h | Srednica podejcia od kotta
Moc kotta przy At 15°C: grzejniki 61 kW

Rozdzielacze przemystowe

lloéé obiegow Przeplyw od Zrédta ciepta [ m*/hl]
grzewczych BEEMEEG mal  iime | 17m* | 20m® ] 23m*| 26m* | 29m° |

Compact
Wykonujemy rozdzielacze wg potrzeb inwestora.

—T Wycena r_ozdzlezlacza po przf.-slamu za_rpytanla ofertcf\fvego. )
whudowanym Dowolne konfiguracje parametréw zgodnie z wymogami inwestycji.
JSprzeglem Dowolna ilo$¢ obiegéw.

y d Srednice przylaczy obiegéw grzewczych i kottowych do wyboru.

W standardzie izolacja termiczna wysokotemperaturowa.

Compact SH
KASKADA
2 zrodta ciepta

Parametry techniczne

o
14 17 23 26 29

Przeptyw m 6 9 1 20

Izolacja* grubosc mm 13 13 19 19 19 25 25 25 25

HA RGN mm 125 125 150 150 150 200 200 200 200

GO HEWINEL AR E gl imm 90 90 125 125 126 150 150 150 150
Srednice przytaczy obiegow grzewczych i kottowych do wyboru
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